
 

 N°3185.61 
 

 
 
 

 Serrures de bâtiment 
Building locks 

 

Délivré pour la famille de / delivered for the family : Serrures spécifiques à un bloc-porte / 
Locks specific to a given door assembly  
 

 Marque commerciale / Brand Name : CIPIERRE SERRURES 
 Référence commerciale / Commercial reference : SERIE 90 
 Classe / Class : 1* Résistance à l’effraction / Burglary resistance 
 

Droit d’usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (2021) aux règles techniques T61 (2021) jusqu’au : 25/09/2029 

A2P right of use granted, in accordance with H61 referential (2021), T61 Technical rules (2021) until:  25/09/2029 
 

 Fabricant / Manufacturer : CIPIERRE S.R.L. 

 VIA TAZIO NUVOLARI 12– 00011 TIVOLI TERME  

 . : 0039 0774 355590 
 Date de prise d’effet, le 26/09/2023 

Lieu de fabrication / Production place: TIVOLI TERME (ITALIE)  
Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 2  

  Christophe BODIN, 

 Directeur CNPP Cert. 

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page  / This certificate is completed by the 1 attached page 
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité  peut être vérifiée sur www.cnpp.com /  
This cancels and replaces all the previous  certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com 
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MCP F 10-39 H (05.21) 
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Annexe au certificat A2P du / Appendix to the certificate dated from : 26 Septembre 2023     Annexe / Appendix 1/1 

 

 

SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS 

 
Annexe au certificat n° 3185.61 délivré pour la famille de serrures de marque CIPIERRE SERRURES commercialisée sous 

la référence SERIE 90 – classe 1* 
 

Certificate N°3185.61 appendix delivered for the building locks family with the CIPIERRE SERRURES trademark marketed with the  

SERIE 90 reference - 1* classification. 
 

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:  

 

Référence 

commerciale 

du modèle  

/ 
 Sales reference 

of the models 

Certificat A2P - 
Année de certification /  
A2P certificate – year of 

certification 

Caractéristiques 
 / 

 Characteristics 

Particularités  

/ 
Special features 

Référence commerciale du (des) 

cylindre(s) / 

Sales reference of the cylinder(s) 

SERIE 90 3185.61 - 01 / 2023 

Serrure applique 3 points spécifique aux blocs-

portes avec installation suivnat la fiche de 

CIPIERRE "Istr.Francia - rev 1 du 10/09/2023" 

Position d'entrée de clé différente : 60 mm, 70 mm, 

90 mm, distance de pêne 28 ou 37 mm. 

 

Protecteur :  

Mod. 310 C ou modèle SURPRISE 

326/327/328 SV pour cylindre CES/WSM 

et METALUX/T250 

 

CES/WSM5 

METALUX/T250 

 

Protecteur : 

Mod. 310 C ou modèle SURPRISE 

326/327/328 SV ; avec pastille P2 A2P 

pour cylindre TITAN/K55 

 

TITAN/K55 

 


