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N° AFFAIRE / Project n° : 480 2025 22 0028 et 480 2025 22 0029 
 
DEMANDE PAR / Request by : CNPP Cert. 
  CS 22265 
  27950 SAINT-MARCEL 
 
NATURE DU MATERIEL :  Serrure de bâtiment / Building lock 
Nature of the materials 
 
FAMILLE DU PRODUIT / Family name :  Serrure spécifique à un bloc porte  
   Specific lock for Door set  
 
NUMERO CERTIFICAT A2P : XXXX.61 and XXXX.61 
A2P Certificate number 
 
FABRICANT / Manufacturer : CIPIERRE S.R.L 
 
MARQUE COMMERCIALE / Trademark : CIPIERRE SERRURES 
  
REFERENCE COMMERCIALE  : SERIE 90 et SOFTLOCK  
Commercial reference 
 
REFERENTIEL D’ESSAI / Test standard : H61:2021- T61:2021 
 
CLASSIFICATION VISEE / Expected grade : 1 étoile / star 
 
CONCUSION / Conclusion : Voir §4 / see §4 
 
DATE DES ESSAIS / Date of the tests : March 02nd, 29th and May 16th 2023 
 
Date du présent rapport d’essais 
Date of the tests report :  September 21st 2023 
 
 
 
 
 
Cachet et signature du Directeur :  
Seal and signature of the director 
 
Le présent rapport d’essais comporte 4 pages et 2 annexes. 
This tests report includes 4 pages and 2 appendix. 
 
Le présent rapport d’essais est adressé / The tests report is sent to: 

➢ à CNPP Cert. / to CNPP Cert., 
➢ au constructeur / to the manufacturer, 
 

Le laboratoire conserve 1 exemplaire / the laboratory stored 1 copy. 
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1. OBJECTIF DES TRAVAUX / TESTS OBJECTIVE :  
 
Etude et essais de serrures de bâtiment effectués, conformément au référentiel particulier de la marque A2P H61 
« serrures de bâtiment », et aux règles techniques T61 « serrures de bâtiment : spécifications et méthodes 
d’essais ». 
Study and tests of building locks carried out, in accordance with special reference document A2P H61 « building 
locks » and technical rules T61 « building locks : technical specifications and tests methods ». 
 

2. IDENTIFICATION DU PRODUIT / IDENTIFICATION OF THE PRODUCT 
 
2.1 Date de réception / Deposit date :  

- du dossier / of the technical documentation : October 17th 2022 and June 15th and 23th ,September 13th 
2023 
- du produit / of the product : February 24th , March 29th 2023 
- fiche de liaison n° / file number : 205_22 datée du / dated of October 17th 2022 
               206_22 datée du / dated of October 17th 2022 
 

 Provenance du produit / Origin of the product :  
 

- Déposé par les soins du fabricant / Submitted by the manufacturer. 
 

 Lieu d’exécution des essais / Place where the tests have been carried out : 
 

- Plateau technique de CNPP / technical facilities of CNPP. 
 
2.2 Dossier technique / Technical documentation :  
 

La liste des plans est fournie en annexe 1. / The list of the drawings and plans is provided in appendix 1. 
 
2.3 Marquage A2P / A2P:Marking  
 
 Le marquage est : non presenté 
 The marking is : Not presented 
 
2.4 Références commerciales / Commercial references : 
 

Les références commerciales sont fournies en annexe 2 / The commercial references are provided in appendix 2. 
 
3. ESSAI ET ANALYSE DES METHODES D’ATTAQUE / TEST AND ANALYZE OF ATTACK METHODS 
 
3.1 Etude du produit et essais qualitatifs non destructifs / Study of the product and non destructive qualifying tests : 
 
 Essais réalisés sur la serrure / Test performed with the building lock : série 90  
 

ARTICLE DES REGLES TECHNIQUES  
ARTICLE OF THE TECHNICAL RULES 

OBJET / OBJECT RESULTATS / RESULTS 

2.1.1 
Notice de pose du produit. / 

Installation instructions of the product 
Conforme / Correct nota 1 

2.2 et 2.3 WSM5 
Conforme / Correct 

Rapport / Report MK 17 01 42 A 

2.2 et 2.3 T250 
Conforme / Correct 

Rapport / Report MK 13 00 07 E 

2.2 et 2.3 K55 
Conforme / Correct 

Rapport / Report MK 11 01 14 C 

 
Nota : Serrure destinée à un bloc porte avec tole coter extérieure / Lock for a door set with external sheet.
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3.3 Essais quantitatifs /Quantitative tests : 
 

ARTICLE DES 
REGLES 

TECHNIQUES  
ARTICLE OF THE 

TECHNICAL RULES 

OBJET / OBJECT 
RESULTATS / 

RESULTS 
NOTA / 
NOTE  

2.4.1 

Résistance de l’ensemble pêne dormant et gâche à une 
poussée perpendiculaire au plan de porte. /  
Resistance of the combined dead bolt and strike to a 
perpendicular push on the door. 

700 daN. 
Pas d’ouverture. / 

Not opening 
/ 

2.4.2 

Résistance du pêne intermédiaire et gâche à une 
poussée perpendiculaire au plan de porte. / Resistance 
of intermediary lock bolt and strike to a perpendicular 
push on the door. 

Sans objet. /  
Not applicable 

/ 

2.4.4 
Résistance du pêne à un effort axial tendant à la faire 
rentrer. / Resistance of the lock bolt to rotating pressure 
intended to push it in. 

300 daN.  
Pas d’ouverture. / 

Not opening 
/ 

 
3.2 Essais qualitatifs destructifs / Destructives Qualitatives tests : 
 
Essais réalisés sur la serrure/ Test performed with the building lock :  
Série 90 dans un support avec tôle extérieure / Série 90 in a support with outer sheet 
 

ARTICLE 
DES REGLES 

TECHNIQUES / 
ARTICLE OF THE 

TECHNICAL 
RULES 

OBJET / OBJECT 
RESULTATS / 

RESULTS 
NOTA / 
NOTE 

2.4.3 Essai de sciage des pênes. / Lock bolt saw test 
Supérieur à 5 minutes./  

More than 5 minutes 
/ 

2.4.5 

Perçage de la pastille de 
protection de la sûreté et de 
la sureté / Drilling of the 
safety protector and cylinder 

WSM5 

8 minutes 15 secondes. 
Abandon /  

8 minutes 15 secondes. 
Test stopped. 

/ 

T250 

5 minutes 44 secondes. 
Abandon /  

5 minutes 44 secondes. 
Test stopped. 

2.4.10 Enfoncement de la sûreté./ Smashing the lock cylinder 
Supérieur à 10 coups. / 

More than 10 blows. 
/ 

2.4.12 
Essai d’ouverture par fusion de métaux. /  
Test of release through melting of materials. 

Sans objet. /  
Not applicable 

/ 

2.5 Autres méthodes / Other methods   

2.5.1 
Détourage et arrachement du protecteur des serrures à 

cylindre 

Trimming and extraction of protector lock cylinder 

5 minutes 06 secondes. 
Abandon /  

5 minutes 06 secondes. 
Test stopped. 

/ 
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4. CONCLUSION / CONCLUSION 
 

La serrure référence « SERIE 90 » et par extension la serrure « SOFTLOCK » fabriquées par CIPIERRE 
S.R.L, soumises aux essais, sont conformes aux exigences de la classe 1 étoile des règles techniques T61 
« Serrures de bâtiments » et référentiel particulier H61  « serrures de bâtiment », édités par CNPP Cert., 
The locs referenced “SERIE 90” and by extension the lock “SOFTLOCK” manufactured by CIPIERRE S.R.L, 
subjected to the tests, fulfils the requirements of the grade 1 star of technical rules T61 “Building locks” and special 
reference document H61 “building locks”, published by CNPP Cert. 

 
 
5. ANALYSE DE LA GAMME / ANALYSIS OF THE RANGE 

 
Le descriptif technique de la gamme est fourni en annexe 2 
The technical description of the range is supplied in appendix 2 
 
Par extension, les essais réalisés sur le modèle initial peuvent être repris pour l’ensemble de la gamme /  
By extension, the tests carried out on the initial model can be used for the complete range. 

 



 
Annexe / Appendix 1 – Page 1/2 

 

 

 

 
Rapport SB A2P nouv MSV1 bilingue (05/21) 

Rapport d’essais n° MS 23 00 44 
Tests report 

 

 
 

LISTE DES PLANS / DRAWING PLAN LIST 
 

 

1552 Perno di rotazione gancio trappola 

1553 Trappola bassa 

1554 Gancio Trappola 

1677 Cavallotto fissaggio cilindro serratura 

2202 Perno di sicurezza serratura 

2230 Colonnina anteriore fissaggio coperchio 

2285 Boccola con gola x serratura H32-Foro Ø6.2 

2475 Perno  rotazione bilanciere+leva secondaria 

2662 Coperchio  Serratura singola 

2665 Scatola Serratura singola int.28 

2666 Scatola Serratura singola int.37 

2670 Semi Cremagliera alta  Serratura  int.28 

2671 Semi Cremagliera bassa   Serratura  int.28 

2672 Semi Cremagliera alta Int.. 37 

2673 Semi Cremagliera bassa   Serratura  int.37 

2675 Supporto scrocco  Serrat. 

2676 Piastra per quadro maniglia  Serratura 

2677 Leva primaria azion scrocco Serratura cilindro 

2678 Quadro maniglia  Serratura 

2679 Bilancere  Serratura 

2680 Rinvio alto  Serratura 

2681 Rinvio basso  Serratura singola 

2683 Catenaccio ruotante  Serratura 

2684 Scrocco standard  Serratura 

2685 Perno di rotazione leva primaria  Serratura 

2687 Colonnina guida cremagliera  Serratura 

2688 Colonnina con gola guida rinvii  Serratura 

2689 Perno guida rinvii  Serratura 

2690 Perno guida scrocco  Serratura 

2691 Perno trascinamento rinvii  Serratura 

2692 Perno  azionamento leva primaria 

2698 Rondella contrasto molla scrocco 

2699 Boccola temprata Trasc. Rinvii 

2700 Boccola x serratura H30-Foro Ø6.2 

2789 Guidamolla scrocco serratura a cilindro 

2949 Perno posizionamento molla gorge 

3316 Scrocco prolungato (standard +10 mm) 

3320 Catenaccio prolung (Std+10) x Serrat. A cilindro 

3556 Boccola con gola x serratura H32-Foro Ø7.2 

3592 Scatota Serratura 128 / E70 

3593 Scatola Serratura 137 / E70 

3594 Coperchio Serratura a 1 Cilindro  Entrata 70 

3645 Oscillante blocca-rinvii 
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3646 Trappola 

3647 Gorge serratura serie 90 AB 

3648 Bocc distanziale x Serrat. c/Blocco rinvii 

3649 Bocc distanziale x Serrat. c/Blocco rinvii + Trapp. 

3678 Disco di battuta gorge serie 90 AB 

4270 Perno azionamento blocco 

4848 Inserto inserimento cilindro 

5228 Catenaccio rotante per SOST.GARDESA E90 

5229 Scrocco per SOST.GARDESA 

5403 Gancio Trappola bassa 

5613 Leva azionam.scrocco Serrat.AB SOST. GARD 

5833 Scatola Serrat.SOST.GARDESA E90 

6228 Bilancino tipo "B" 

6340 Scatola SL128/60 

6342 Scatola SL128/70 

6344 Scatola SL137/60 

6346 Scatola SL137/70 

6362 Semicremagliera alta SL128 

6363 Semicremagliera bassa SL128 

6363 Semicremagliera bassa SL128 

6364 Semicremagliera alta SL137 

6365 Semicremagliera bassa SL137 

6372 Coperchio SL128/60 

6373 Coperchio SL128/70 

6380 Gruppo ingranaggi Soft-Lock (LOGO) 

6389 Spinotto trappola SL 

6391 Oscillante blocco rinvii SL 

6392 Aggancio blocco rinvii SL 

6394 Trappola alta SL 

2241 Molla a tors 2.1x12.4x16.8 + Gambi div (9 Spire) 

2242 Molla a compress. 1.2x11.4x45 - 16.5 spire 

2594 Molla a compressione Ø 6.3x25x0.5 (9 Spire) 

2694 Molla Compress. 1.5x15.1x20 (5 Spire)  

3663 Molla a trazione Ø8x14x0.5 (28 spire) 
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REFERENCES COMMERCIALES / COMMERCIAL REFERENCES 

 
 

Référence 
commerciale 

du Modèle  
Caractéristiques / Particularité Protecteur Référence commercial des cylindres  

SERIE 90 

Serrure applique 3 points spécifique aux bloc-porte avec 

installation suivant la fiche de CIPIERRE « Istr.Francia – rev 1 

du 10/09/2023 ». 

Position d'entrée de clé différente : 60 mm, 70 mm,  

90 mm, distance de pêne 28 ou 37 mm. 

Mod. 310C ou modèle 
SURPRISE 326/327/328 SV 

CES - WSM   
TITAN – T250   

Mod. 310C ou modèle 
SURPRISE 326/327/328 
SV ; avec pastille P2 A2P 

TITAN – K55   

SOFTLOCK 

Serrure applique 3 points spécifique aux bloc-porte avec 

installation suivant la fiche de CIPIERRE « Istr.Francia – rev 1 

du 10/09/2023 ». 

Position d'entrée de clé différente : 60 mm, 70 mm,  

90 mm, distance de pêne 28 ou 37 mm. 

Mod. 310C ou modèle 
SURPRISE 326/327/328 SV 

CES - WSM   
TITAN – T250   

Mod. 310C ou modèle 
SURPRISE 326/327/328 
SV ; avec pastille P2 A2P 

TITAN – K55   

 
 


